
第八讲习题作业 

 

《工程电磁场（第 2 版）》教材习题 8 

8-1  一个空气介质的电容器，若保持极板间电压不变，向电容器的极板间注满介电常数为

ε ε= 4 0 的油，问注油前后电容器中的电场能量密度将如何改变？若保持电荷不变，注油前

后电容器中的电场能量密度又将如何改变？ 

（8-1 参考答案    4 倍；0.25 倍    ） 

 

8-5  平板电容器中充满两种介质，介质在极板间的分布如题 8-5 图所示。用虚位移法分别

求两种情况下介质分界面上单位面积所受作用力。 
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8-7  内导体半径为 a ，外半径为b 的同轴电缆中通有电流 I 。假定外导体的厚度可以忽略，

求单位长度的磁场能量。 
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8-9  空气中有一个边长为b的等边三角形回路和一长直导线，三角形回路的一边与长直导

线平行，间距为a ，三角形回路的另一顶点离直导线较远，如题 8-9 图所示。当直导线和三

角形回路分别有电流 I1和 I2 时，求三角形回路与直导线之间的互有磁场能量和直导线对三

角形回路的整体作用力。 

题 8-5 图 
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8-11  一个平板电容器的极板为圆形，极板面积为 S ，极间距离为d 。介质的介电常数为 ε，

电导率为 γ 。当极板间电压为直流电压U 时，求电容器中任一点的坡印亭矢量。 
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8-12  在题 8-11 中，如果电容器极间的电压为工频交流电压u U t= 2 314cos 。求任一点

的坡印亭矢量及电容器的有功功率和无功功率。 
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题 8-9 图 


